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PROGI HST
HST10 /HST20



WIELOLETNIE
DOŚWIADCZENIE

w technice
progowej

PODSTAWOWE ZALETY:

ZBADANE WŁAŚCIWOŚCI

Progi całkowicie płaskie

Do drzwi podnoszono-przesuwnych z tworzywa 
sztucznego i drewna

Wysokie parametry termiczne umożliwiające 
zastosowanie w domach pasywnych (PH)

Szeroki wybór elementów dodatkowych takich jak
profil przejściowy, odpływ liniowy, wycieraczka

Możliwość zastosowania w nowym budownictwie 
oraz w wersji renowacyjnej

Możliwość wyboru progów renowacyjnych:
HST10 i HST10/1 – SHORT

Perfekcyjne wzornictwo z wysokiej jakości materiałów

Dostawa w stanie gotowym do montażu

Długości magazynowe od 2500 do 6500 mm (progi 
renowacyjne HST10/1-SHORT max długość 6000 mm)

Możliwość zastosowania każdego rodzaju
okuć do HST

Wodoszczelność do klasy E750
Przepuszczalność powietrza klasa 4
Obciążenie wiatrem klasa C2

Badania wykonane w laboratorium IFT Rosenheim.
(ww wyniki zbadane z systemem Salamander eDrive HST)

Wyniki badań 
progów dostępne na 
www.alumaster.pl

KOMFORT
I BEZPIECZEŃSTWO
Bezbarierowe systemy progów do drzwi przesuwnych 
znajdują zastosowanie w nowocześnie projektowanych 
budynkach mieszkaniowych (domy, rezydencje), 
użyteczności publicznej (szpitale, przedszkola, szkoły, domy 
opieki) oraz w obiektach komercyjnych (hotele, pensjonaty, 
restauracje).

Wyjątkowe parametry termiczne umożliwiają ich 
zastosowanie także w budownictwie pasywnym. Te cechy 
sprawiają, że systemy bezbarierowych progów idealnie 
wpasowują się w oczekiwania wymagającego klienta.

PRÓG ZGODNY Z NORMĄ DIN18040 (do potwierdzenia
przez p. Piotra Smoczyńskiego)

KOMPATYBILNY Z SYSTEMAMI:

Salamander
Gealan
Profine
Rehau
Veka
Schüco
Aluplast
Inoutic – Profile drewniane

DODATKOWE
ELEMENTY SYSTEMOWE:

PROFIL ODWADNIAJĄCY
dopasowane rozwiązanie,
odprowadzające wodę

WYCIERACZKA
estetyczne i funkcjonalne
wykończenie

PROFIL PRZEJSCIOWY
Np. przy połaczeniach
z tarasami

HST 20/2 mit PVC M1:1
Stand März 2021
technische Änderungen vorbehalten

HST 20/2
ALUMAT Hebeschiebetür-Flachschwelle schwellenlos
für Holzaußentüren (Holz-Alu)
Standardausführung (mit Klipsfunktion außen und
Alu_Rinnenrahmen inkl. System-Gitterrost 120mm)
inkl. HST-Basisprofil für Schwellenunterbau 182x40mm (PET)
lastabtragende Wärmedämmung zweiteilig zum Aufstecken
auf HST-Basisprofil (Steckverbindung 30, 40 und 100mm
gegen Aufpreis erhältlich)
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HST 20/2 mit PVC M1:1
Stand März 2021
technische Änderungen vorbehalten

HST 20/2
ALUMAT Hebeschiebetür-Flachschwelle schwellenlos
für Kunststoffaußentüren
Standardausführung (mit Klipsfunktion außen und Alu-Überbrückungsprofil)
inkl. HST-Basisprofil für Schwellenunterbau 182x40mm (PET)
lastabtragende Wärmedämmung zweiteilig zum Aufstecken
auf HST-Basisprofil (Steckverbindung 30, 40 und 100mm
gegen Aufpreis erhältlich)
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HST 20/2 mit PVC M1:1
Stand März 2021
technische Änderungen vorbehalten

HST 20/2
ALUMAT Hebeschiebetür-Flachschwelle schwellenlos
für Kunststoffaußentüren
Standardausführung (mit Klipsfunktion außen und
einklipsbarem Fußabstreifer, Rips anthrazit (600x400mm)
inkl. HST-Basisprofil für Schwellenunterbau 182x40mm (PET)
lastabtragende Wärmedämmung zweiteilig zum Aufstecken
auf HST-Basisprofil (Steckverbindung 30, 40 und 100mm
gegen Aufpreis erhältlich)
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